الجمسورية الجزائرية U. .I‏ . الشعبية 


وزارة التربية ашыу‏ السيوان الوعليي bl, азай‏ 
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي * دورة جوان 2008 * 
الشعبة : تقني رياضي المدة : 04 ساعات و 30د 


اختبار في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية) 
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين : 
الموضوع الأول 


Systë 


يحتوي الموضوع الأول على: 10 صفحات )2 19/1 إلى 19/10) 

- العرض: من الصفحة 19/1 إلى الصفحة 19/7 

- العمل المطلوب الصفحة 19/8 

الإجابة: الصفحتين : 19/9 و 19/10 (ترجع مع أوراق ااختبار) 
رط المیسط L‏ 


— هدف تیه : 
بهدف هذا التظام إلى صناعة الآجر المقولب ( بنوعبه : Parpaings e: hourdis‏ ( باستعمال خليط من الخرسانة 


5006 
ايحتوي هذا النظام على 5 مراكز ( انظر الشكل5 الصفحة 19/3 ): 
- مركز تقديم الصفائح المعدنية الحاملة. 

- مركز القولية. 


يتم تشغيل كل مركز على حدی بالضغط على زر بداية e‏ لكل مركز 
(Dey, – Deya - Dey; — Dey, - Deys)‏ 
(í‏ مراحل إنجاز أشغوا Е‏ 
-وجود الحامل تحت الخزار 
- بعد تهيئة النظام و الضغط على الزر (Dey)‏ يتم : 
- نزول الجزء السفلي للقالب. 
= ملء الحامل بكمية من الخرسا: 
على الكمية المطلوية للقولبة 
منسجمة مع هبوط الجزء العلوي للقالب p‏ ية الوسطى التي يكشف عنها الملتقط m.‏ 
توقيف عملية الهز.يتواصل هبوط الجزء العلوي للقالب للضغط على الخرسانة حتى نهاية (mE‏ فیصعد 
الجزء العلوي للقالب: 
الضغط على نهاية الشوط ( (mo‏ يؤدي إلى صعود الجزء السفني لالب وتنتهي الأشغولة. 
-( شین لكل من ناويات لقي SRS‏ یی مد في الشكلة ؛ 4,3 0 19/2 ) 
الصفحة 19/1 أقلب الصفحة 


تقريغه في еу‏ اي لب وتتكرر هذه العملية خمسة )8 مرات للحصول 
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شکل3:أشنولة التجفيف 


الصفحة 19/2 


الصفحة 19/3 


آقلب الصفحة 


۷-نظام طبط درجة الحرارة. 
1-الميزة R=f(0)‏ للمسيار әді‏ مينة في الشکل 7 8 
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الصفحة 19/4 


التكييف Ja» (Conditionnement)‏ فيمة التوتر 3/5 حسب تغير 
في المجال 95(۳6 > و 


- علدما تكون درجة الحرارة محصورة 
التسخين & و المروحة (M2‏ 

- عندما قصل درجة الحرارة إلى 100°C‏ 
يتخبر ترتر الخروج ۷5 ما بين(101. „ 


۷ ) حسب قيمة مقاومة المسبار ۳0100 


5 خیرات الکنو لرجیة : 
1 - الأجهزة الكهرباتية : 
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2-عناصر القيادة و ملتقطات 


العنصر Е]‏ 
FP‏ ملتقطات نهايات الشوط YU‏ 
.0 خزان مملرء معيار Jauges d'extensionmétrie Sa)‏ 
مه : خزان فارخ 
90۳0100 مسبار حراري sonde de température‏ 


اخلايا کهر وضوئية 


2 ا (0© : خلية داخل غرفة المجفف) 
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eee‏ إعادة لشلیج 
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Seca 23 {Dey - Dey De - Dey, = Deya) AU‏ آزرار بداية الدورة 


ملتقط الجوار سيعي 


عن الوضعية السفلية والعلوية للكماشة 


ملتقطات وجود الصفيحة 
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التحكم في المخارج: 24V~‏ و *15V‏ 


بة: Bz‏ 50 ,3380۷ + المحليد دا 
3 - الأجهزة الهوائية : 
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موزع كهروهوائي 4/2 ثنائي الاستقرار 


موزع كهروهوائي 4/2 ثنائي ААТ) ал‏ سب 24 


24 v~ (В-В-)) 


موزع کهروهراني 4/2 ثناني الا 


موزع كهروهوائي 5/3 ائي F‏ القرلبة Sbar‏ 


Гау- (PES дар Дым 


موزع كهروهوائي 4/2 ثنائي الاستقرار(+5:-5 ) -7 24 | فتح الكماشة bar‏ 


موزع كهروجوائي 2542 الاستقرار(+8-1 ) 24v=‏ | دوران الكماشة 6bar‏ 
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الصفحة 19/6 
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(Documents constructeurs) صناع‎ 325 


1- الدارة المنيمجة 111741 ز 
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الصفحة 19/7 


التنازلي على وثيقة الإجابة صفحة 19/9 


2- لرجد .تین لأشغولة للقولبة من وجهة نظر جزء التحكم 

Ф‏ لتحلیل المادي: 
- انجازات تكنواوجية: 

3- أتمم المعقب الكهربائي الكامل لأشغولة التجفيف مبينا دارة التحكم على وثيقة الإجادة صفحة 19/9 

4- أتمم إنجاز العذاد اللاتزامني لعد 12 طبقة من آجر على وثيقة الاجابة (صفحة 19/10 ) باستعمی الدارة 
المندمجة SN74LS112N‏ (أنظر الوثيقة المرفقة صفحة 19/7( 


- دراسة النظام الإلكترونى لتظليم درجة جر 


1005© للمسبار ۶100 عند درجة الحرارة‎ Rs d 


5 المنظم: Régulateur‏ 
9 - ما هو دور المضخم ۸4 ؟ 
. المقحل 11 إذا كان Vs - OV‏ ثر d‏ أصبح 101 VS"‏ هو бом‏ 


11“ ما فر دور SSD‏ 


ات التكنولرجية (الصئحة 19/5). 


12- ما هو الإقران المناسب للمحرك؟ 
Guia! -13‏ عدد Ый‏ 
14 - أحسب الاستطاعة الممتصة ثم مردود هذا المحرك. 


الصفحة 19/8 


ee‏ س e‏ فرقة الإجلبة خاصة بالموضوع الأول 
LL.‏ 
ا سب 


T 


— 


| шу 


i i aw 2۳ Se ae ETT E 
ects i 5 E ۳ - 
ترعيب دارة هي‎ 1 B> As | 2 | = | كايو‎ 
تا‎ IE] 
П ! a pj ü — 
О i 
ركيب دارتي للتحكم و الاستطاعة‎ 
А التحكم في المخارج‎ ы ki 
r* Е ۳ 
i 
e 
ا‎ 
i i 
4 
ка 
19/9 الصفحة‎ 


أقلب الصفحة 


ورقة الإجابة خاصة بالموضوع الأول 
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الصفحة 19/10 


الموضوع الثاني 
الموضوع: نظام تقتي لمل ء قارورات 


يحتوي الموضوع على 9 صفحات ( من19/11إلى 19/19( تعاد الوثيقة 19/19' مع أوراق 
5 


» كل صندوق يحتوي على 9 قارورات. 


ارورات و سدها في نفس الوقت.عند الضغط على الزر Оу,‏ تتم عملية الملء بقح 

انکهروصمام:۷ع] لمدة 2ثا ثم Evy‏ لمدة UB‏ تكون عملية السد بتقديم الرافعة C‏ لسدادة واحدة أمام الرافعة B‏ 

نزول هذه الأخيرة إلى bi‏ لأخذ السدادة ثم صعودها. عند الضغط على bo‏ يدخل ذراع C‏ و بنزل ذراغ 8 

السد القارورة ثم يصعد عند الضغط على by‏ تقديم البساط يكون بواسطة الرافعة۸ حيث یتدم قارورة فارغة 

أمام المكيال و قارورة مملوءة أمام القارورة المسدودة تنزل على مستوى مائل لتأتي أمام الرافعة 0 . 
3 قاروراء 

حضور ثلاث قارورات أمام الرافعة D‏ ثم الضغط على )3 02 ر بعد مرور 4 ثا يتم دفعها إلى 


ذراع لرافعة إلى الخاف . 


إذا كان عدد القارورات في مركز الرفع هو 9والضغط على Роуз‏ نقلها إلى الصندوق بالطريقة القالية: 
رل الرافعة G‏ قيض القارورات بواسطة القابض للكهرومغناطيسي EM‏ و بعد 152 تصعد الرافعة 6, عند 
الضغط على و9 ققل القارورات إلى اليسار بواسطة H‏ حتى يضغط ha‏ ثم تتزل G‏ حتى الضغط على رو 
بر القابض EM‏ القارورات في الصندوق و بعد 2ثا تصعد G‏ عند نهاية الصعود تعود H‏ إلى اليمين 
ندوق فارغ : عند الضغط على Dey‏ يتم d‏ الصندوق بواسطة المحرك!! و يتوقف عند 
حضور صندوق فار غ أمام الخلية Cp‏ 


نقني لعملية القبادة و المراقبة و الصيانة و يقوم بالتشغيل التحضيري لملء خزان المنتوج و ملء 5 قارورات 


الصفحة 19/11 أقلب الصفحة 
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الصفحة 19/12 
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الصفحة 19/13 


6/ الملتقطات: المنفذات المتصدرة و المنفذات: 

go, di do. ci. ba. ba. bo iw as‏ رن ufo‏ ملتقطات ады‏ الشوط. 

cp‏ خلية كهروضوئية. 

F‏ صمامات كهربائية أحادية الاستقرار 220۷ متتاوب. 

©,8: رافعات أحادية الاستقرار؛ النحكم بموزعات كهروهوائية 3/2 , 24۷ منتاوب, 

:H,G,D,A‏ رافعات ثثائية الاستقرارء التحكم بموزعات كهروهوائية5/2 , 24۷ متتاوب. 

СЕМ‏ قابض كهرومغناطيسي 220V‏ متناوب. التحكم بملامس 24V Кем‏ متتاوب. 

:M‏ محرك لاتزامني ثلاثي الأطوار ذو درار مقصر 50112 , 380/660۷ اتجاه واحد للدوران؛ إقلاع نجمي- 
مثلثي مجهز بمكبح كهرياتي بغياب تیار التحكم بملامسات: KM,KMY,KMA‏ .24۷ متناوب. 

TyTyT,‏ : مؤجلات 2 3 و 4 ثانية على التوالي. 

:/00: زر انطلاق الدورة لملء و سد القارورات و تقديم البساط. 

Бу;‏ زر انطلاق الدورة لتقديم 3 قارورات بالرافعة0. 

:Dcys‏ زر انطلاق الدورة لتحميل 9 قارورات داخل الصندوق. 

:Dcys‏ زر انطلاق الدور: ندوق فارغ 

t‏ تهيئة المراحل الإبتدائية و تخميل المراحل الأخرى. 
:AU‏ زر توقيف الإستعجالي. 

:RAZ‏ زر ارجاع العدد للصفر بعد عد 9 فارورات. 


الصفحة 19/14 
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أقلب الصفحة 


الخلية الكهروضونبة لكشف وجود صندوق 
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الصفحة 19/16 


ЛІ‏ العمل المطلوب: 
1/ اكنبعلى شكل جدول, معادلات تنشيط و تخميل al‏ التالية: 10×, X119, X118, X110‏ , 
لمتمن ملء و سد القارورات و تقديم البساط (صفحة 19/13). 

2/أنشئ المتمن مستوى2 الموافق لنقل 9 قارورات. 

3/ في دارة عداد القارورات صفحة 19/16 ؛ ما هو دور القلاب ERS‏ 

4/ اشرح باختصار تشغيل الخلية الكهروضوئية Cp‏ ( صفحة 19/16 ) للكشف عن وجود صندوق. 

5/ ارسم تركيب الدارتين التوافقيتين المناسبتين لتحقيق الشرط ,0 عندما يصل عدد القارورات 3 أو 6 أو 9 
و لتحقيق الشرط و0 عندما يصل عددها 9. ( صفحة 1946( 


6/ احسب قيمة المقاومة R‏ في تركيب المؤجل Ty‏ تعطى معادلة شحن المكثقة: kli- e)‏ هنا 
علما أن: ds‏ . ( صفحة 19/16( 

7 علما أن عند الاسمي للمحول (1): نسجل هبوط للتوتر 1.2۷ Ме‏ احصب التوتر وولا و نسبة 

التحويل m‏ ( صفحة 19/15) 

8/ في دارة تغذية +SV‏ (صفحة 1915( اعط باختصار: دور المحول؛ المقوم؛ المضخم العملي و 

الترانزيستور. 

9 للمتمن : إتيان بصتدوق:( صفحة 19/12 ) ريد إنجاز التركيب باستعمال المعقب الكهربائي و اختيار 

المرحل الحراري الملائم لحماية المحرك 91 . 

1-9/ على ورقة الإجابة 19/19 أكمل رسم التركيبات التانبة: 

أ- دارة تغذية المعقب و المنفذات المتصدرة . 

ب - المعقب الكهربائيء 

ج- دارة المنفذات المتصدرة. 

ارة الاستطاعة للمحرك M‏ مع وضع أجهزة الحماية اللازمة . 

2-9/ مستعينا بخصائص المحرك (Pu = 595010 , 2050 = 0.8, N= 85% аш М‏ و جدول 

اختيار المرحلات الحرارية (صفحة 19/15( . 

-і‏ أحسب شدة الثيار الممتصة من طرف المحرك. 

ب-آختر المرحل الحراري المناسب لحماية هذا المحرك؟ 


الصفحة 19/18 
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الصفحة 19/19 


الإجابة_النموذجية و سلم التنقيط _ الشعبة : تقني ___هندسة а‏ دورة جوان 2008 


التصحي — —ũ—‏ — 
مة لسبار R2‏ عند درجة الحرارة 210055 
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165 الصفحة 8/1 
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JK74/112 ج4- العداد اللاتزامني لعد 12 طيقة من البلاط باستعمال القلابات‎ 
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الشعبة :تقني رياضي دورة جوان 2008 


الإجابة وسلم ا 
] الإجابة المختصرة 5271 
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تابع الإجابة وسلم ash‏ مادة : ال دور 


| 5/ دور القلاب 5 في دارة 


а |‏ 2 
4/ تشغيل الخلية الكهروضونية Cp‏ : | 01.00 


- شعاع الخلية غير مقطوع(ا يوجد 


00.50 
النشخم العملي کمونه 

0050 ee 
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| | 2 | 
0050 A | 
| | * 

4 


— 1869 


еі‏ الإجابة وسلم 


|R+R)C 


R 


Іп (EKE-Ue)) 
In (EKE-Ue)) = 


(5.376 ~ 20000 .0.0001/0.0001- 33.76 КӘ. 


6/ حساب المقاومةR‏ في تركيب المؤجل 113 


65 


8/ في دارة تغذية SV‏ 


دور المحول: تخفيض التوتر المتناوب 


دور المقوم؛ تحويل التوثر المتناوب إلى 


8/6 — 


الشعبة :نف رياضي ‏ دورة جوان 2008 


ЕТІ 


المرحل الحراري يجب معرفة شدة التيار :15 الممتصة من طرف المحرك 


Pa=Pu/n 
950/0,85-7000у 
In=Pa/V3.U.cosp 
In=7000/(660.0,80 ) 


1/1 ورقة الاجابة‎ B79 
اختيار المرحل الحراري:‎ /2-9 


мау 


الصفحة 8/7 
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Can беті rer‏ هو 


